Skaidrojoss apraksts

1. Visparigas zinas

Projekta teritorija ir Valmieras novads Rljiena Kaléju, Lacplésa, Aspazijas, Bérzu, Merkela,
Austrumu, Mérnieka un Siguldas ielas

Projekts sadalits septinas kartas, katra karta realizéjama atseviski, un neivérojot secibu:

- lkarta - Austrumu iela;

- Il karta - Mérnieku un Siguldas ielas;

- lll karta — Kaléju iela;

- IV karta — Lacplésa iela;

- Vkarta — Aspazijas iela;

- Vlkarta - Bérzu iela;

- VIl karta - Merkela iela

Blvprojekta dokumentacija noraditie risinajumi jaapliko kopuma, tade| blvuznémeéja
pienakums ir informét visus blvdarbu veicéjus par atskirigu darbu un risinajumu savstarpéjo saistibu.
Materialu specifikacijas var nebat ietverti visi materiali, kas noraditi raséjumos, tade| blvuznémeéjam,
sastadot blvdarbu tami, jaapliko tehniska projekta dokumentacija kopuma, nevis tikai materialu
specifikacijas.

Pirms zemes darbu uzsaksanas tiklu izbivei, precizét esoso tiklu un kabelu izvietojumu daba
un to iebldves dzilumu. Pirms blvdarbu uzsaksanas ir obligata augstuma atzimju precizésana
pievienojuma vietas esosajiem tikliem.

Attalumi starp projektétajam komunikacijam un esoSajam instalacijam (kabeliem,
caurulvadiem, kanaliem utt.) garenprofila ir uznesti orientgjosi, un konkréta to atrasanas vieta ir
japrecizé Blvuznéméjam bavlaukuma. Pirms attiecigo tiklu izbQves ir jaatSurfé visi komunikaciju
skérsojumi, jakonstaté to precizi ieblves dzilumi un japarliecinas, vai iespéjams ieguldtt jaunos tiklus
atbilstosi tehniska projekta dokumentacijai. Ja komunikaciju iebdves dzilumi neatbilst projekta
dokumentacijai un nav iespéjams izblvét caurulvadus, ka noradits projekta dokumentacija,
japieaicina autoruzraugs, jaatrod risinajums un jaizdara attiecigas izmainas projekta dokumentacija.

2.Udensapgade

Udens vads paredzéts izbivét no De110 PE SDR11/PN10 ar atbilstosiem veidgabaliem.-
Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona aku sienas, jabit ievietotam ripnieciski izgatavotas
aizsargc€aulas. Visas dzelzsbetona detalas pirms iebilves parklajamas ar divkarSu bituma otéjumu.
Caurumus caurulu Skérsosanas vietas izkal uz vietas, armatlru noloka vai nogriez. Péc izblves
spraugu aizbetoné ar betonu B15 un beton&juma vietu parklaj ar divkarsu bituma otéjumu.
Aku un kapju vakus paredzét sledzamus atbilstoSi LVE EN124 prasibam.
Caurules izbuve savieno ar elektrometinamiem veidgabaliem.
Atbilstogi LBN 222-15 “Latvijas blvnormativs LBN 222-15 "Udensapgides bives"” 179
punktam un raZotaja instrukcijam nav nepiecieSami betona balsti.
Tehniskads prasibas Gdensapgades caurulém:
e PE100-RC udensvada caurules zila krasa.
e Spiediena klase vismaz PN 10.
e Caurules atbilst EN 12201-2 prasibam, ko apliecina ES sertificétas institlcijas izsniegts
sertifikats.



Caurulvadi paredzéti izbivei atklata blvbedré, izblvei ar horizontalo urbsanu, ievilkSanu vai
ar sagrauSanas metodi.

Caurulvadu sistémas izblvei var paredzét PE100 elektrometinamus, kontaktmetinamus vai
kalama keta veidgabalus.

Udensvada izbave un parbaude péc bivniecibas ir javeic saskana ar LVS EN 805 un Latvijas
Republika spéka esosajiem normativajiem dokumentiem.

Tehniskas prasibas aizbidna kapei:

Aizbidni paredzéti Gdens plismas kontrolei Gdensvada pievados, atvérSanas —aizvérsanas
funkcijai.

2.Aizbidniem jabat ar vitni atbilstosi ISO 228 un ar spiediena klasi PN > 10.

3.Aizbidniem jabat piemérotiem izmantosanai dzerama Gdensapgades sistémas, ko apliecina
DVGW, KIWA, WRASvai citas lidzvértigas ES sertificétas institlicijas izsniegts sertifikats.

4 Korpusam un augséjam vakam ir jabat no kaJama keta GGG50 (EN-GJS-500-7) vai GGG40
(EN-GJS-400-15). Tam jabat izjaucamam.

5.RaZotaja nosaukumam, logo un spiediena klasei jabdt atlietai uz aizbidna korpusa, tai jabat
skaidri salasamai un aizbidnim ir jablt markétam ar svitru kodu.

6.Aizbidna kilim jabat no misina, vulkanizétam EPDM gumija.

7.Aizbidna kila vitnei jabat no misina.

8.Korpusam un augs$éjam aizbidna vakam jabat sava starpa savienotiem ar nerdséjosa
térauda EN 1.4301 (AISI 304) vai augstvértigakamateriala bultskrivématbilstosi EN 10088-1.
Korpusa bultskrivju iesédinajumiem jabut aizpilditiem ar mitrumu atgridosu materialu.
9.Aizbidna varpsta izgatavota no nerlséjosa térauda EN 1.4021 (AlSI420) vai augstvértigaka
materialaatbilstosi EN 10088-1,izgatavotai ta, lai bez paliekosam deformacijam izturétu visas
slodzes uz spiedi, stiepi un vérpi, kuriem tas var tikt paklauts normalas darbibas laika.
10.Varpstas blivéjumam aizbidna vaka jabut no putekju noturigas NBR gumijas.

11.Visam aizbidni izmantotajam |éjumam jabt izturigam pret dezinfekciju —hlorésanu.
12.Aizbidna korpusa iek$éjais un aréjais pretkorozijas parklajums: epoksida parklajums,
minimums 250 mikroni, ko apliecina GSK vai citas lidzvértigas ES sertificétas institlcijas
izsniegts sertifikats.

13.Atslégstienu serdenis izgatavots no FeZn5cinkota térauda, ¢aula izgatavota no PE.
Atslégstiena atslégas kvadratam jabit no kaJama keta 13x13mm vai 14x14mm.
14.Aizbidniem izmantot fikséta garuma atslégstienus vai teleskopiskus, paredzot atslégstiena
atbalsta plaksni zem kapes.

Il.IzbGves prasibas

15.Aizbidnim, izmantojot teleskopisku atslégstieni,obligatijaparedz atslégstiena speciala
atbalsta plaksnezem kapes, kura ir janofiksé atslégstienis.

16.Atslégstiena kvadrata augsas dzilumam kapé jabut robezas no 0,2 m lidz 0,4 m.
17.Atslégstienisnedrikst blt piespiests pie kapes Caulas un kape nedrikst bit piegruzZota ar
blvniecibas materialiem vai citiem atkritumiem. Uz atslégstiena kvadrata jabit netraucéti
uzliekamai atslégai.

18.Aizbidnu kapes virsmai cietajos segumos jabat viena [Tmeni ar segumuz 0,5cm. Aizbidnu
kapju virsmai zalajos jabut 50-70mm virs seguma. 19.Transporta lidzek|u kustiba pari
aizbidnu kapei nedrikst radtt troksni.



Aizbidna atslégstiena montaza stacionara tipa kapé:
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Izblvei nepiecieSamie darbi:
e trases nosprausana koordinatés un tas fiksacija daba;
e esosSo komunikaciju atraksSana un, ja nepieciesams, SkérsojosSo komunikaciju nostiprinasana;
e ja nepiecieSams, gruntsiidena limena pazeminasana;
e Dbivgravja atraksana;
e akuizbive;
aizbidnu un veidgabalu izbive;
siltumtrases demontaza;
koku cirsana;
izbOvetas Gdensvada trases uzmérisana digitala forma;
trases hidrauliska parbaude un dezinficésana;
objekta nodosana ekspluatacija
Polietiléna cauruju plastiskumam janodrosSina ieblvéjama caurulvada virziena maina. Ja
virziena maina parsniedz 15°, paredzéti ripnieciski razoti atloku ltkumi.
leguldot cauruli transeja, tas aizpildisanu veikt pa slaniem 30 cm biezuma tos blietéjot,
sablivéjumam jabut ne zemakam ka 98% no Proktora blivuma

3. Segumu atjaunosana

Augsnes virskarta, rokot transeju, nonemama un nebojata uzglabajama atseviski. Transeju
aizberot, virséjo slani veido no izraktas augsnes. Zemes virsmu izlidzina. Vietas, kur bijis zalajs, to
atjauno ar zalu séjumu. Celu, gajéju celinu un laukumu SkérsoSanas vieta jaatjauno segums ne
zemaka kvalitaté ka iepriekséejais.

4. Vispareéjas prasibas vides aizsardzibai

Blvuznémeéjam javeic visi nepieciesamie pasakumi, lai nodrosinatu dabas aizsardzibas likumu
un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartnes piesarnosana.

Blvuznémeéjam ir jalieto tadas bivniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, Gdeni un gaisu
apkartéja teritorija un gar bdvmaterialu transportésanas celiem.

Blvuznémeéjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobeZo trokSnu, smaku, vibraciju utt.,
autobraucéjiem, utt.

Blvuznémeéjam janodrosina dazadu Gdens pllismu: grunts Gdens, lietus Gdens, notekidens
u.c., novadisanu, nekaitéjot apkartéjai dabai. Blvuznéméjam darbs japlano un javeic ta, lai jebkura
blvdarbu stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Gdenu uzkrasanas bavbedré.



Blvuznémeéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar dazadu
ierobeZojumu un specialu prasibu ievérosanu bavlaukuma.

5. Darbu uzsaksana un veiksana

Blvuznémeéjam ir jasagatavo bavlaukums atbilstoSi Latvijas normativu prasibam. Ir javeic $adi
darbi — janovelk trase, japaredz materialu glabatuve, jaattira blvvieta, janozage paredzéetie koki, u.c.
darbi, japaredz bridinajuma zimes un ierobeZojosas lentas, japaredz satiksmes organizacija, ka arl
janem véra visi drosibas pasakumi un noteikumi bidvlaukuma. Bivvietas sagatavosanas darbi jauzsak
tikai péc blvatlaujas sanemsanas.

Pirms zemes darbu uzsakSanas, Gdensapgades un kanalizacijas komunikaciju izbGvei, veikt
esoSo komunikaciju atrakSanu, precizét esoSo tiklu un kabelu izvietojumu daba un to ieblves
dzilumu. Augstuma atzimju pievienojuma vietas esoSajiem tikliem precizésana obligata lidz blvdarbu
uzsaksanai. Pirms blvniecibas darbu uzsaksanas Blvuznémeéjam japarbauda visi esosie un projektétie
izmeri.

leblveéjot projektétos inZeniertiklus, nemt véra esoSo situaciju un nepiecieSamibas gadijuma
korigét inZeniertiklu ieblvésanas vietu un dzilumu. Piedavato risindjumu saskanojot ar Autoruzraugu
un Bavuzraugu.

Attalumi starp projektétajam komunikacijam un esoSajam instalacijam (kabeliem,
caurulvadiem, kanaliem utt.) garenprofila ir uznesti orientgjosi, un konkréta to atrasanas vieta ir
japrecizé Bavuznémeéjam bavlaukuma.

Darbu veiksanas laika, skérsojot kabelus, transeju nostiprinat, kabelus aizsargat ar AROT
plastmasas caurulém. Kabelu aizsardzibas zona raksanas darbus veikt bez mehanismu pielietosanas.

Krustojumu vietas ar pastavosam apakSzemes komunikacijam zemes darbi javeic bez
mehanismu pielietosanas.

Pirms materialu iegades, kas paredzéti uzstadiSanai uz esoSajiem caurulvadiem, javeic
attiecigo komunikaciju parbaude uz vietas. Javeic esoSo caurulvadu atrakSana, precizéjot
nepiecieSamos parametrus materialu iegadei. lzmainu gadijuma piedavatais risindjums un materialu
izvéle jasaskano ar Autoruzraugu un Bivuzraugu.

6. Buvgruzu glabasana un izveSana

Demontétos blvmaterialus novieto pagaidu novietng, kuras novietojums ir saskanots gan ar
blvdarbu tehnisko uzraugu, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai ari tos uzreiz aizved uz novietni vai
izgaztuvi, kas tiks saskanota ar rajona Vides aizsardzibas parvaldes parstavjiem un vietéjas varas
parstavjiem.

7. Buvmateriali

Blvdarbos izmantojamos cela blvmaterialus — smiltis, Skembas, asfaltu u.c. paredzéts
piegadat no blvuznémeéja piedavatajam blvmaterialu iegades vietam, uzradot pielietojamo
materialu sertifikatus un laboratoriju parbauzu protokolus.

BirstoSus blvmaterialus un bdvgruzus blvuznéméjs drikst parvadat tikai segtas automasinas.
Asfaltbetona kravai blvdarbu laika ir jabat apklatai.

8. Buvlaukuma sakartosana péc darbu pabeigSanas

Péc blvdarbu pabeigSanas Blvuznéméjam ir jasakarto un jaattira bavlaukums no
blvgruziem, pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigsanas ir nododama zemes
Tpasniekam un lietotajiem.

Projekta UKT dalas vaditajs inZenieris Rita Sondore
LSGUTIS sertifikats Nr.3-00587



