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NORADES:

1. UGUNSDZESIBAS HIDRANTU IERTKOSANA ATBILSTOS|
MINISTRU KABINETA NGTEIKUMI NR.326 NGTEIKUMI
PAR LATVIJAS BUVNORMATIVU LBN 222-15
“UDENSAPGADES BUVES" 156.PUNKTAM.

2. ATBILSTOSI MINISTRU KABINETA NGTEIKUMU NR. 238
"UGUNSDROSIBAS NOTEIKUMI" 104. PUNKTAM VIRSZEMES
UGUNSDZESIBAS HIBRANTU KRASO SARKANA KRASA
(RAL 3001) AR ILGI LUMINISCE JOSIEM PIGMENTIEM,
ATBILSTOSI STANDARTA LVS 446 NOTEIKTAM
SIGNALKRASOJUMA PRASIBAM.

PiezTme:
1. Visi izmeri milimetros.
*_atbilstosi razotaja izmériem, komplektacijai.

IZBUVES PRASIBAS:

1. UgunsdzesTbas hidranti jaierTko virs zemes atbilstoSi
LVS 187 4.1.3.punktam.

2. Izmantot maksimali iesp&jamo hidranta augstumu,
nepiecieSamibas gadT juma augstumu pieregulét ar atloku
Tscauruli.

3. Hidranta likas parsedzi montét ar apvalkcauruli.
Apvalkcaurule 0,15 m zem hidranta izplides caurules
augsas ap hidranta apvalku jaierTko vismaz 0,15 m augstu
slani ar frakciju 8-16 mm.

L4, Bivdarbu veicgjam, péc ugunsdzesTbas hidranta izbuves,
jauzstada zime "Udens ugunsdzésTbas hidrants”, kas
noradTta Ministru kabineta noteikumu Nr.238
“UgunsdrosTbas noteikumi” 1. pielikuma 3. punkt3,
atbilstesi 216. punkta noradita attaluma, vadoties péc
tehniska fipveida risinajuma .
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