PAZEMES AIZBIDNA 1ZBUVE NGRADES:

1. BRIDINAJUMA APRIKOJUMA IZVIETOSANU  PAREDZET
PAKALPOJUMU SNIEDZEJAM PIEDEROSAI CENTRALIZETAI
Kape UDENSAPGADES ~ SISTEMAI,  ATBILSTO3I PIEDERTBAS
o ROBEZAM.
SKATITNORADI 4 5 ATRLSTOSI “SIA “RUJIENAS SILTUMAM" PRASIBAS
Zemes virsma BRIDINA JUMA APRIKO JUMA IZVIETOJUMAM
UDENSAPGADES UN  KANALIZACIJAS  CAURULVADU

1ZBOVE".

Atslagas . AIZBIDNIEM STABILITATES NODROSINASANAI,
kvadrats** UZSTADAMI BALSTI, ATBILSTOSI LVS EN 1171,

Signalstieples . SEGUMA ATJAUNOSANA ATBILSTOSI SAISTOSAJIEM
izvads _ NOTEIKTUMIEM NORADITAJAM IELAS KATEGORIIAM,
SKATITNORADIZ  yApoTIES  PEC  TRANSPORTA  BOVJU  SEGUMA
Atbalsta gredzens ~ KONSTRUKCIJAM.
kapei/Atbalsta
plaksne PiezTme:

1. Visi izméri milimetros.

i eg 2. Paredzat zimes "AizbTdnis" izvietoSanu,
E:lz(;%:aaugstuma . Fikseta augstuma aizbTdna atslegstienis nedrikst bt
atslagstienis piespiests pie kapes caulasun kape nedrikst bt

piegruZota ar bdvniecibas materialiem vai citiem

Bridingjuma lenta  atkritumiem. Uz atslagstiepa kvadrata jabdt netraucati
SKATIT NORADI 1 uzliekamai atslégai. JabGt nodroSinatai iespgjai
nefrauceti uzlikt atslégu uz atslégstiepa kvadrata.

L. Atslégstiepa kvadrata augSas dzilumam kapé jabat

Pazemes atloku robezas no 200 mm LTdz 400 mm.
aizbTdnis . AizbTdpu kapes virsmai cietajos segumos jabut vien3
LTmenT ar sequmu + 0,5cm.

6. Transporta |Tdzeklu kustTba pari aizbidpu kapei
: nedrTkst radtt troksni.

Signallenta 7. IzbGve atbilsto§am aizbTdpu kapem skatTt tipveida
val. risinajumos TTR-UT-(051-055).

Signalstieple *—  atbilstoSi razotaju noradem.

o . *¥_ jzmari 13x13mm, 14x14mm, 27x27mm atbilstosi
Shpr'lnajums* k%% _ hetona klase ne zemaka ka (25/30 atbilstosi
Savienojums LVS EN 206 standartam.
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NORĀDES: 1. BRĪDINĀJUMA APRĪKOJUMA IZVIETOŠANU  PAREDZĒT BRĪDINĀJUMA APRĪKOJUMA IZVIETOŠANU  PAREDZĒT  APRĪKOJUMA IZVIETOŠANU  PAREDZĒT APRĪKOJUMA IZVIETOŠANU  PAREDZĒT  IZVIETOŠANU  PAREDZĒT IZVIETOŠANU  PAREDZĒT   PAREDZĒT  PAREDZĒT PAREDZĒT PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM PIEDEROŠAI CENTRALIZĒTAI  SNIEDZĒJAM PIEDEROŠAI CENTRALIZĒTAI SNIEDZĒJAM PIEDEROŠAI CENTRALIZĒTAI  PIEDEROŠAI CENTRALIZĒTAI PIEDEROŠAI CENTRALIZĒTAI  CENTRALIZĒTAI CENTRALIZĒTAI ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI, ATBILSTOŠI PIEDERĪBAS  SISTĒMAI, ATBILSTOŠI PIEDERĪBAS SISTĒMAI, ATBILSTOŠI PIEDERĪBAS  ATBILSTOŠI PIEDERĪBAS ATBILSTOŠI PIEDERĪBAS  PIEDERĪBAS PIEDERĪBAS ROBEŽĀM. . 2. ATBILSTOŠI "SIA "RŪJIENAS SILTUMAM" PRASĪBAS ATBILSTOŠI "SIA "RŪJIENAS SILTUMAM" PRASĪBAS  "SIA "RŪJIENAS SILTUMAM" PRASĪBAS "SIA "RŪJIENAS SILTUMAM" PRASĪBAS SIA "RŪJIENAS SILTUMAM" PRASĪBAS  "RŪJIENAS SILTUMAM" PRASĪBAS "RŪJIENAS SILTUMAM" PRASĪBAS RŪJIENAS SILTUMAM" PRASĪBAS  SILTUMAM" PRASĪBAS SILTUMAM" PRASĪBAS " PRASĪBAS  PRASĪBAS PRASĪBAS BRĪDINĀJUMA APRĪKOJUMA IZVIETOJUMAM  APRĪKOJUMA IZVIETOJUMAM APRĪKOJUMA IZVIETOJUMAM  IZVIETOJUMAM IZVIETOJUMAM ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADU  UN KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADU UN KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADU  KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADU KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADU  CAURUĻVADU CAURUĻVADU IZBŪVĒ". 3. AIZBĪDŅIEM STABILITĀTES NODROŠINĀŠANAI, AIZBĪDŅIEM STABILITĀTES NODROŠINĀŠANAI,  STABILITĀTES NODROŠINĀŠANAI, STABILITĀTES NODROŠINĀŠANAI,  NODROŠINĀŠANAI, NODROŠINĀŠANAI, UZSTĀDĀMI BALSTI, ATBILSTOŠI LVS EN 1171. 4. SEGUMA ATJAUNOŠANA ATBILSTOŠI SAISTOŠAJIEM SEGUMA ATJAUNOŠANA ATBILSTOŠI SAISTOŠAJIEM  ATJAUNOŠANA ATBILSTOŠI SAISTOŠAJIEM ATJAUNOŠANA ATBILSTOŠI SAISTOŠAJIEM  ATBILSTOŠI SAISTOŠAJIEM ATBILSTOŠI SAISTOŠAJIEM  SAISTOŠAJIEM SAISTOŠAJIEM NOTEIKTUMIEM NORĀDĪTAJĀM IELAS KATEGORIJĀM,  NORĀDĪTAJĀM IELAS KATEGORIJĀM, NORĀDĪTAJĀM IELAS KATEGORIJĀM,  IELAS KATEGORIJĀM, IELAS KATEGORIJĀM,  KATEGORIJĀM, KATEGORIJĀM, VADOTIES PĒC TRANSPORTA BŪVJU SEGUMA  PĒC TRANSPORTA BŪVJU SEGUMA PĒC TRANSPORTA BŪVJU SEGUMA  TRANSPORTA BŪVJU SEGUMA TRANSPORTA BŪVJU SEGUMA  BŪVJU SEGUMA BŪVJU SEGUMA  SEGUMA SEGUMA KONSTRUKCIJĀM. Piezīme: 1. Visi izmēri milimetros. Visi izmēri milimetros. 2. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietošanu,  Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietošanu,  3. Fiksēta augstuma aizbīdņa atslēgstienis nedrīkst būt Fiksēta augstuma aizbīdņa atslēgstienis nedrīkst būt  augstuma aizbīdņa atslēgstienis nedrīkst būt augstuma aizbīdņa atslēgstienis nedrīkst būt  aizbīdņa atslēgstienis nedrīkst būt aizbīdņa atslēgstienis nedrīkst būt  atslēgstienis nedrīkst būt atslēgstienis nedrīkst būt  nedrīkst būt nedrīkst būt  būt būt piespiests pie kapes čaulasun kape nedrīkst būt  pie kapes čaulasun kape nedrīkst būt pie kapes čaulasun kape nedrīkst būt  kapes čaulasun kape nedrīkst būt kapes čaulasun kape nedrīkst būt  čaulasun kape nedrīkst būt čaulasun kape nedrīkst būt  kape nedrīkst būt kape nedrīkst būt  nedrīkst būt nedrīkst būt  būt būt piegružota ar būvniecības materiāliem vai citiem  ar būvniecības materiāliem vai citiem ar būvniecības materiāliem vai citiem  būvniecības materiāliem vai citiem būvniecības materiāliem vai citiem  materiāliem vai citiem materiāliem vai citiem  vai citiem vai citiem  citiem citiem atkritumiem. Uz atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti  Uz atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti Uz atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti  atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti  kvadrāta jābūt netraucēti kvadrāta jābūt netraucēti  jābūt netraucēti jābūt netraucēti  netraucēti netraucēti uzliekamai atslēgai. Jābūt nodrošinātai iespējai  atslēgai. Jābūt nodrošinātai iespējai atslēgai. Jābūt nodrošinātai iespējai  Jābūt nodrošinātai iespējai Jābūt nodrošinātai iespējai  nodrošinātai iespējai nodrošinātai iespējai  iespējai iespējai netraucēti uzlikt atslēgu uz atslēgstieņa kvadrāta. 4. Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt  kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt  augšas dziļumam kapē jābūt augšas dziļumam kapē jābūt  dziļumam kapē jābūt dziļumam kapē jābūt  kapē jābūt kapē jābūt  jābūt jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm. 5. Aizbīdņu kapes virsmai cietajos segumos jābūt vienā Aizbīdņu kapes virsmai cietajos segumos jābūt vienā  kapes virsmai cietajos segumos jābūt vienā kapes virsmai cietajos segumos jābūt vienā  virsmai cietajos segumos jābūt vienā virsmai cietajos segumos jābūt vienā  cietajos segumos jābūt vienā cietajos segumos jābūt vienā  segumos jābūt vienā segumos jābūt vienā  jābūt vienā jābūt vienā  vienā vienā līmenī ar segumu ± 0,5cm. . 6. Transporta līdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei Transporta līdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei  līdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei līdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei  kustība pāri aizbīdņu kapei kustība pāri aizbīdņu kapei  pāri aizbīdņu kapei pāri aizbīdņu kapei  aizbīdņu kapei aizbīdņu kapei  kapei kapei nedrīkst radīt troksni. 7. Izbūve atbilstošām aizbīdņu kapēm skatīt tipveida Izbūve atbilstošām aizbīdņu kapēm skatīt tipveida ve atbilstošām aizbīdņu kapēm skatīt tipveida  atbilstošām aizbīdņu kapēm skatīt tipveida atbilstošām aizbīdņu kapēm skatīt tipveida  aizbīdņu kapēm skatīt tipveida aizbīdņu kapēm skatīt tipveida  kapēm skatīt tipveida kapēm skatīt tipveida  skatīt tipveida skatīt tipveida  tipveida tipveida risinājumos TTR-UT-(051-055). *- atbilstoši ražotāju norādēm. atbilstoši ražotāju norādēm. **- izmēri 13x13mm, 14x14mm, 27x27mm atbilstoši  - izmēri 13x13mm, 14x14mm, 27x27mm atbilstoši  *** - betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši         - betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši        betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši        LVS EN 206 standartam. 
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